Вниманию судовладельцев.

Сообщаем, что Приказом министерства транспорта Российской Федерации от 21 августа 2025 года № 254 утверждены правила движения и стоянки судов в Енисейском бассейне внутренних водных путей Российской Федерации. Документ, зарегистрированный Минюстом 26 ноября 2025 года, размещен на портале официального опубликования правовых актов. (http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202511260017)
Приказ вступит в силу с 1 марта 2026 года и будет действовать до 1 марта 2032 года.
На основании п. 80 Правил плавания судов по внутренним водным путям, утвержденными Приказом Министерства транспорта РФ от 19 января 2018 г. N 19, толкаемые и буксируемые составы должны соответствовать типовым схемам формирования составов, указываемым в правилах движения и стоянки судов в соответствующих бассейнах ВВП, за исключением случаев, установленных пунктом 81 настоящих Правил.
Вместе с тем информируем, что в соответствии с п. 4 Порядка диспетчерского регулирования движения судов на внутренних водных путях Российской Федерации, утверждённого приказом Минтранса РФ от 1 марта 2010 г. N 47, диспетчерское регулирование движения несамоходных и буксирующих (толкающих) судов в составах на зарегулируемых участках пути  осуществляется с учетом особенностей, определенных схемами их формирования, подготовленными судовладельцами и согласованными с территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и подведомственными Росморречфлоту организациями.
Просим судовладельцев своевременно подготовить и направить схемы формирования составов для движения вниз через Казачинский порог в ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».
Дополнительные вопросы по т. 8-908-200-69-15 отдел транспортной безопасности и безопасности судоходства ФБУ «Администрация «Енисейречтранс», заместитель начальника отдела Андрей Владимирович Веремей.
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Схемы типовых составов для прохождения Казачинского порога вниз ООО «Слив».

	№ п/п
	Наименование участка внутренних водных путей Российской Федерации
	Протяженность участка, км
	Минимально допустимая мощность буксира / толкача, кВт
	Максимальная грузоподъемность состава, тонн
	Максимальная габаритная длина состава, м
	Максимальная габаритная ширина состава, м
	Типовая схема формирования состава
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	
	
Применяемые обозначения:

                                -  буксир / толкач

                                -  буксируемый /
                                   толкаемый объект
                      - самоходное судно



	

	1
	Казачинский порог
	7,5
	1 471
	6000
	138,0
	35.0
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	



 При выполнении всех условий по формированию состава должна быть обеспечена балластировка барж для достаточной управляемости состава.


Директор                                                                                                                                                                                           Т.А. Судовой
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